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venkovni hodiny frady HA60

Hodiny jsou vyrabény v jednostranné, dvoustranné a trojstranné verzi. Svymi rozméry a

provedenim jsou vhodné zejména k venkovnimu pouziti napf. jako verfejné pouliéni hodiny.

Hodiny maji zabudovany autonomni elektronicky systém a vnitfni osvétleni. Mohou byt dodany s

pridavnym reklamnim modulem.

Provedeni:

% plastové (sklolaminat) cifernikové moduly, nosny ram
z ocelového plechu

% kryti ciferniku tvrzenym sklem

% 4 varianty provedeni ciferniku

% barevné provedeni: zakladni odstin RAL 5024,
nestandardné libovolny odstin dle vzorniku RAL

% konz le pro bo¢ni uchyceni na libovolny sloup nebo
svislo sténu (2 a 3 stranné)

u moznost centralniho uchyceni na vla tni sloupek

% prosvétlena reklam i plocha 30 x 60 cm

Charakteristické udaje elektronického systému:

% zabudovany pfijimac signalu DCF pro trvalou pfesnost
chodu hodin bez nuthosti sefizovani

% automaticka zména letniho ¢asu

% spinani osvétleni hodin dle programu

% po delsim vypadku napajeni automatické nastaveni
spravneho ¢asu po obnoveni napéti

% moznost osazeni vtefinové rucicky

% apajeni hodin trvalé nebo sit’ vefejného osvétleni (VO)
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